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intivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores seran procesados conforme a la ley.
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Caracteristicas

® Potencia min-méax: 3.9 - 9.3kw

® Rendimiento (%): 88 - 93%

® Consumo min-max. (kg/h): 0.9 - 2.1kg/h
® Potencia eléctrica (W): 150 - 300W

® Volumen calefactable (m3): 232m3

® Capacidad del depésito (kg): 16kg/h S ... B
® Interior Fundicién
® Autonomia min-max (h.): 7.6<span class="texto _c"> - 5 -

17.7</span>h
® Peso (kg): 125kg
® Diametro salida de humos (mm): 80mm
® Diametro aspiracion de aire (mm): 50mm 568
® Ventilacién forzada (n° x m3): 1X380 = =
® Mando a distancia o centralita
® Programador semanal
® Encendido automético
® Sistema  seguridad: S3: Termostato seguridad pellet,
Depresimetro, Micro-switch de corte general
® Accesorios compatibles no incluidos: KIT GPRS; M-94
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Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricacion, las dimensiones, la estética del producto
y las caracteristicas técnicas estan sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.
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